                                                               закрытое акционерное общество

[image: image1.png]


                          «СИБЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС»
                                                          ( 659300, Россия, Алтайский край,          Р/с 40702810102450121172 в Алтайском                                                                                                    

                                                    г.Бийск, ул. Красногвардейская 57,          банке СБ РФ г. Барнаул                                                       

                                                    (  (3854) 355 025 - Приемная                      ИНН 2204011526/ КПП 220401001
 ( (3854) 355 424 - Отдел продаж               Р/с 40702810102450121172                        
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 е-mail: zakaz@biyskkotel.ru

          К/с 30101810200000000604





 http:    www.biyskkotel.ru
                       БИК 040173604 ОКВЭД 28.22.9

                                                     



№ _____ от _______ 2009 года








                  Главному инженеру

Главному энергетику

Коммерческое предложение

Асинхронные двигатели переменного тока являются основными преобразователями электрической энергии. Большая часть энергии, потребляемой электродвигателями, расходуется при эксплуатации вентиляторов, компрессоров и насосов. Эти отдельные виды нагрузки - вентиляторы, компрессоры, насосы особенно привлекательны с точки зрения экономии электроэнергии.

          В основном, вентиляторы и насосы проектируются с возможностью удовлетворять максимальные требования системы, в которых они установлены. Однако, очень часто, реальные потребности изменяются и становятся значительно меньше проектных мощностей. Использование в таких случаях дополнительных дросселирующих клапанов и заслонок значительно снижает КПД системы.  Для решения этих задач более эффективно применение частотных преобразователей (ЧП), обеспечивающих непосредственное прямое регулирование скорости вращения двигателями вентиляторов и насосов.  

Преимущества применения ЧП:

· «мягкий» пуск электродвигателя, что снижает пусковые токи, уменьшает падение напряжения в питающей цепи, увеличивает срок службы электродвигателя;

· полная защита электродвигателя от перегрузок по току, обрыву фаз, утечек на «землю»;

· встроенный ПИД-регулятор совместно с датчиком позволяет более точно поддерживать давление в системе, исключить гидроудары;

· уменьшение затрат на электроэнергию. Экономия может составить 30-60% , так как ЧП для питающей сети является чисто активной нагрузкой и потребляет ровно столько электроэнергии, сколько требуется для выполнения работы механизма. Регулируя производительность механизма, мы тем самым регулируем потребление им электроэнергии;

Наше предприятие, имеющее достаточный опыт решения задач по автоматизации технологических процессов с применением частотных преобразователей, предлагает:

· разработку систем управления с применение частотных преобразователей;

· поставку необходимого оборудования;

· монтажные и наладочные работы.

Цены на некоторые модели частотных преобразователей

	Номинальная мощность, кВт
	Стоимость частотного преобразователя с НДС,

руб.

	2,2
	по запросу

	7,5
	по запросу

	15
	по запросу

	30
	по запросу


Для автоматического поддержания давления в системе необходима установка датчика. Его стоимость уточняйте у менеджеров компании.
С уважением,
Генеральный директор 

ЗАО «СИБЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС»
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